
LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

LAVE-GLACES

ADBLUE

DILUANTS
 
 



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Blending d’huiles (capacité de 50 000T).
Fabrication cuves pondérales avec mélangeur intégré, 5500 palettes de stockage en rack.

Outils : 1 conditionneuse spécialisée 5 litres 16 têtes, 3 conditionneuses 1 à 6 litres 8 têtes (avec mise en carton et 
palettisation automatique), 1 conditionneuse 2 litres 8 têtes, 1 conditionneuse 250 ml à 1 litre 6 têtes, 2 chaînes de 
conditionnement Serac 8 têtes 5 litres, 2 enfûteuses automatiques 4 têtes, 1 poste semi-automatique dédié aux 20 
litres, 2 postes de conditionnement indépendant (20 à 100 litres), 1 poste de conditionnement 5 litres ADR, 1 poste 
de conditionnement 20 à 1000 litres ADR et 1 conditionneuse 30 litres semi-automatiques 3 têtes ADR.
Les conditionnements
Du 250 ml à la cuve de 1000 litres - Vrac de 25 tonnes

Les services
Conditionnement à façon - établissement du cahier des charges - Facing des produits 

L’ENTREPRISE DIFRAMA 

LE SITE : NOYELLES-LÈS-SECLIN

La Grande Distribution
Produits MDD ou «no name» : toutes les gammes de produits possibles à votre enseigne.

La Distribution Professionnelle
Présente dans la majorité des réseaux de distribution : groupements, indépendants, internet, plateformes, surfaces 
spécialisées et enseignes de grandes surfaces. 

Créée en 1987, DIFRAMA s’est spécialisée dans les solvants de nettoyage (accessoires de peinture), les lave-glaces, 
les antigels et les lubrifiants. Avec plus de 40 Millions de litres livrés, la multiplicité des réseaux de distribution, une 
politique de livraison ‘juste à temps’, un contrôle qualité permanent, vous aurez toujours une bonne raison de nous 
faire confiance…

LES RÉFÉRENCES



LES LIQUIDES PERMANENTS ET ANTIGELS STANDARDS SOLGEL

LIQUIDE SOLGEL SPÉCIFICATIONS

Antigel minéral Vert 

Solgel -20°C Bleu

Solgel -25°C Bleu

Solgel -30°C Bleu

Solgel -35°C Bleu

Norme AFNOR / 15-601 Type 3

Norme AFNOR / 15-601 Type 2

Norme AFNOR / 15-601 Type 2

Norme AFNOR / 15-601 Type 2

Norme AFNOR / 15-601 Type 3

Le liquide permanent standard SOLGEL Type D

Antigel agricole

LIQUIDE  SPÉCIFICATIONS

Permanent -25°C Jaune

Permanent -30°C Jaune 

Permanent HDI -37°C Rose 

Spécial TDI - HDI 

Norme AFNOR / 15-601 Type 2

Norme AFNOR / 15-601 Type 2

Spécial TDI - HDI

étudié pour les véhicules fortement chargés / haut point d’ébullition

LES LIQUIDES PERMANENTS TYPE D PL

Solgel D -25°C Jaune

Antigel pulvé Rouge 

Norme AFNOR 15-601 Type 2 / Type D spécial Renault

Pour hivernage agricole et lestage pneumatique 



LIQUIDE EXCELL SPÉCIFICATIONS

Antigel universel organique Jaune

Excell -25°C organique Jaune 

Excell -35°C organique Jaune

Excell HDI -37°C Rose 
spécial TDI-HDI

AFNOR 15-602-7

BS 6580 - Caterpillar CAT, CUNA 956-16 - DBL 7700 / Opel 1940656

FORD ESE-M97B44-A/C, GM / SAE J 1034 - VW TL 774D

MAN 324 - MB 325.3, PSA B 71-51-10 / Renault D41-01-001

Spécialement étudié pour les véhicules fortement chargés, haut point d’ébullition

LES LIQUIDES PERMANENTS UNIVERSELS EXCELL

LES LIQUIDES PERMANENTS SPÉCIFIQUES PREMIUM EXCELL

LIQUIDE EXCELL PREMIUM SPÉCIFICATIONS

Excell Premium -30°C Jaune

Excell Premium -35°C Vert

Excell Premium -37°C Rose 

Base MPG / Sécurité domestique / Anti-corrosion / 100% organique 

Spécifique PSA / AFNOR 15-601 / Type 3  / PSA B 71-51-10

Universel constructeurs / Spécial G12/G13 - AFNOR 15-601

ASTM D4985 - ASTM D6210 / SAE J 1034 - BS 6580 / 

CUNA 956 - MB 325.5 - OTAN S 759 / VW/AUDI/SEAT

SKODA TL774 (G12/13) / GM.OPEL - MAN 324 Si-OAT

LES LIQUIDES PERMANENTS TYPE D PL



LES LIQUIDES PERMANENTS PREMIUM EVEREST

LIQUIDE EVEREST SPÉCIFICATIONS

Everest -4°C

Bleu  

Everest -25°C

Vert

Everest -30°C

Rose

Everest -35°C

Jaune 

AFNOR 15-602-7

BS 6580 - Caterpillar CAT, CUNA 956-16 - DBL 7700

FORD ESE-M97B44-A/C, GM/Opel 1940656

MAN 324 - MB 325.3, PSA B 71-51-10

Renault D41-01-001, SAE J 1034 - VW TL 774D

AFNOR 15-602-7

BS 6580 - Caterpillar CAT, CUNA 956-16 - DBL 7700

FORD ESE-M97B44-A/C, GM/Opel 1940656

MAN 324 - MB 325.3, PSA B 71-51-10

Renault D41-01-001, SAE J 1034 - VW TL 774D

AFNOR 15-602-7 

BS 6580 - Caterpillar CAT, CUNA 956-16 - DBL 7700

FORD ESE-M97B44-A/C, GM/Opel 1940656

MAN 324 - MB 325.3, PSA B 71-51-10

Renault D41-01-001, SAE J 1034 - VW TL 774D

AFNOR 15-602-7 

BS 6580 - Caterpillar CAT, CUNA 956-16 - DBL 7700

FORD ESE-M97B44-A/C, GM/Opel 1940656

MAN 324 - MB 325.3, PSA B 71-51-10

Renault D41-01-001, SAE J 1034 - VW TL 774D



LES LIQUIDES PERMANENTS PREMIUM EVEREST LES LAVE-GLACES STANDARDS FRIZ PRÊT À L’EMPLOI ET À DILUER

LES LAVE-GLACES PREMIUM FRIZ, EVEREST, TOPVISU ET DÉGIVRANT

LIQUIDE FRIZ SPÉCIFICATIONS

Friz -15°C 

Friz -20°C 

Friz été démoustiqueur 

Friz concentré 

Friz concentré été 

Lave-glace professionnel -20°C

Friz -20°C anti pluie Bleu

Friz -20°C biodégradable 

Transparent

Friz -30°C dégivrant Rose

Everest été Bleu

TopVisu -20°C Rose

Dégivrant -30°C Rose

Contient moins de 10% de méthanol

Contient moins de 10% de méthanol

Uniquement de mars à octobre en fonction de la météo. Ne pas 
utiliser lorsque la température est ≤ à 5°C

Base éthanol 

Super concentré 5L = 210L de produit prêt à l’emploi été

Vente réservée aux professionnels

Effet déperlant anti-pluie - Protection contre le gel jusqu’à -20°C

Biodégradable à plus de 90% - 

Protection contre le gel jusqu’à -20°C

Action dégivrante - Protection contre le gel jusqu’à -30°C

Nettoyant - Dégraissant - Démoustiqueur

Base éthanol - parfumé rose

Base éthanol - parfumé rose

LIQUIDE  SPÉCIFICATIONS



ADBLUE/ GRAISSE/ EAU DÉMINÉRALISÉE 

AdBlue®

Adblue®

+ Start and stop 

            

Eau Déminéralisée 

AdBlue® est utilisé par les véhicules équipés de la technologie SCR 
(Réduction Catalytique Sélective)

AdBlue® Start and stop est utilisé par les véhicules équipés de la tech-
nologie Start and stop (en mode d’économie d’énergie)

Limite la formation d’agglomérats dans le catalyseur dû au start and 
stop

Faible résistivité - Pour dilution 

lave-glace concentré et niveaux batterie

Solution Aqueuse d’Urée à 32,5% répondant à la norme ISO 22241

Pour tous les véhicules à moteur diesel équipés de la technologie 
SCR (Système de Réduction Catalytique) 

Réduit les émissions d’oxydes d’azote

LIQUIDE SPÉCIFICATIONS



ADBLUE/ GRAISSE/ EAU DÉMINÉRALISÉE 

SPÉCIFICATIONS

LES DILUANTS DE NETTOYAGE STANDARDS ET PREMIUM 

LIQUIDE SPÉCIFICATIONS

Diluant mixte 

Diluant performance 

Diluant noble 60/40

Diluant noble 60/40 X

Diluant cellulosique 

Diluant polyuréthane 

Diluant synthétique 

Diluant pro premium 2N

Base régénérée

Diluant sélectionné

Produit noble - Acétone/Toluène

Produit noble - Acétone/Xylène

Produits sélectionnés - Formule pour peinture industrielle

Produits sélectionnés - Formule pour peinture industrielle

Produits sélectionnés - Formule pour peinture industrielle

Sélection de produits non CMR

Produits Spécifications Référence 5 litres 30 litres 30l métal 200 litres
Diluant pro 2N (non nocif) DI2Nxxx a a a a

Diluant mixte Base régénéréé DINOxxx a a a a

Diluant performance Produits sélectionnés PERFxxx a a a a

Diluant 60/40 Produit noble DI64xxx a a a a

Diluant 60/40 X Produit noble DIX6xxx a a a a

Diluant cellulosique Porduits sélectionnés DICExxx a a a a

Diluant polyuréthane Toluène et éthylglycol DIPOxxx a a a a

Diluant synthétique Toluène DISYxxx a a a a

Diluants 

INDEX DE CONDITIONNEMENTS 
Diluants



Liquides de refroidissement

Lave-glaces / eau déminéralisée

Adblue 

INDEX DE CONDITIONNEMENTS 

Adblue 
Produits Spécifications Référence 5 L bec 5 L sans bec 10 L bec  10 L sans bec 20 litres 210 litres 1000 litres
Adblue Pour technologie SCR  ADBLXXX a a a a a a a

Adblue start and stop Pour technologie start and stop ADBSXXX a a a a a a a

Produits Spécifications Référence 2 litres 5 litres 20 litres 60 litres 210 litres 1000 litres
Antigel pur Norme AFNOR 15-601 Type 1 ANTIxxx a a a a a a

Liquide refroidissement -20°C Norme AFNOR 15-601 Type 2 LR20xxx a a a a a a

Liquide refroidissement -25°C Norme AFNOR 15-601 Type 2 LR25xxx a a a a a a

Liquide refroidissement -30°C Norme AFNOR 15-601 Type 2 LR30xxx a a a a a a

Liquide refroidissement -35°C Norme AFNOR 15-601 Type 3 LR35xxx a a a a a a

Produits Spécifications Référence 2 litres 5 litres 20 litres 60 litres 210 litres 1000 litres
Type D -25°C Renault Norme AFNOR 15-601 Type 2 LD25xxx a a a a

Type D -30°C Renault Norme AFNOR 15-601 Type 2 LD30xxx a a

Antigel agricole 
Antigel pulvé Pour hivernage agricole et lestage pneumatique PULVxxx 10La a a

Produits Spécifications Référence 2 litres 5 litres 20 litres 60 litres 210 litres 1000 litres
Antigel universel Moteur en alliage léger, haute performance ANTIxxxD a a a a a a

Excell -25°C Jaune Moteur en alliage léger, haute performance EX25xxx a a a a a a

Excell -35°C Jaune Moteur en alliage léger, haute performance EX35xxx a a a a a a

Excell -37°C Rose Fluo TDI-HDI, fortement chargés, haut point d'ébullition EX37xxx a a a a a

Produits Spécifications Référence 2 litres 5 litres 20 litres 60 litres 210 litres 1000 litres
Excell -30°C Jaune Base MPG, sécurité domestiques, 100% oragnique LM30xxx a a a a a

Excell -35°C Vert Spécifique PSA, Norme AFNOR 15-601 Type 3 LR35xxx a a a a a

Excell -37°C Rose Fluo Universel constructeur - Spécial G12 LR37xxx a a a a a

Produits Spécifications Référence 2 litres 5 litres 20 litres 60 litres 210 litres 1000 litres
Everest -4°C Bleu Norme AFNOR 15-602-7 LR04xxxEV a

Everest -25°C Vert Norme AFNOR 15-602-7 EX25xxxEV a

Everest -30°C Rose Norme AFNOR 15-602-7 EX30xxxEV a

Everest -35°C Jaune Norme AFNOR 15-602-7 EX35xxxEV a

Gamme standard - Permanents/Antigels type C 

Gamme type D - Spécial Renault 

Permanents universels Premium - Organique

Permanents spécifiques Premium 

Permanents Premium 

Laves-glace standard / Prêt à l'emploi
Produits Spécifications Référence 1 litre 2 litres 5 litres 20 litres 60 litres 210 litres 1000 litres
Friz -15°C Contient moins de 10% méthanol LG15xxx a a a a a a a

Friz -20°C Contient moins de 10% méthanol LG20xxx a a a a a a a

Professionnel -20°C Vente réservée aux professionnels LGM2xxx a a a a

Eté démoustiqueur Produit entre mars et octobre, temps >5°C LG00xxx a a a a

Laves-glace standard / Concentré (à diluer avec de l'eau déminéralisée)
Produits Spécifications Référence 1 litre 2 litres 5 litres 20 litres 60 litres 210 litres 1000 litres
Lave-glace concentré Base éthanol LGCMxxx a a a a

Friz concentré été Super concentré 5L = 210L de produit LGCExxx a

Eau déminéralisée 
Produits Spécifications Référence 1 litre 2 litres 5 litres 20 litres 60 litres 210 litres 1000 litres
Eau déminéralisée Faible résistivité EADExxx a a a a

Laves-glace standard sans méthanol
Produits Spécifications Référence 1 litre 2 litres 5 litres 20 litres 60 litres 210 litres 1000 litres
Top visu -20°C Base éthanol, parfumé Rose LGTVxxx a a a a a

Dégivrant -30°C Base éthanol, parfumé Rose LGDExxx a a a a

Laves-glace premium sans méthanol
Produits Spécifications Référence 1 litre 2 litres 5 litres 20 litres 60 litres 210 litres 1000 litres
Lave-glace -20°C anti-pluie Effet déperlant anti-pluie LGAPxxx a a a a a

Lave-glace -20°C bio Biodégradable à plus de 90% LGBPxxx a a a a

Lave-glace -30°C dégivrant Action dégivrante LGDPxxx a a a a

Lave-glace été Nettoyant, dégraissant, démoustiqueur LGEPxxx a a a a

*xxx = conditionemment (002 = 2l / 005 = 5l / 020 = 20l / 030 = 30l / 060 = 60l / .... 999 = 1000l) 





25A rue du mont de templemars 
59139 Noyelles-lès-Seclin

Tèl.: 03.21.28.35.00

www.diframa.com
MADE IN FRANCE

Votre distributeur : 


